Приложение № 2
«ФОРМА заявки на участие в открытом запросе котировок в электронной форме»
ЗАЯВКА 

на участие в открытом запросе котировок в электронной форме
«_____»_________ 201_ г.
№___________________
Изучив извещение о закупке (включая все изменения и разъяснения), размещенное ___________________________[указывается дата официального размещения извещения, а также его номер], и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке, в том числе в отношении порядка формирования проекта договора, заключаемого по итогам закупки, Участник процедуры закупки __________________________________,

полное наименование участника  закупки с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица;,
 Ф.И.О., паспортные данные (для физического лица)

в лице ______________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

предлагает заключить Договор на ______________________________________________
Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке, готовы заключить договор и поставить Товар в указанных объемах в полном соответствии с условиями, изложенными в Техническом задании и проекте договора.
*- участник закупки указывает конкретный параметр, технические характеристики товара
	№ п/п


	Наименование товара, страна происхождения
	Техническая характеристика и параметры товара
	Требования
	*Значение, предлагаемое участником

	1
	Краска

водоэмульсионная для стен и потолка.
	ГОСТ 28196-89 «Краски водно-дисперсионные. Технические условия (с Изменением №1)»
	соответствие
	

	
	
	Область применения: 


	исключительно для внутренних работ для окраски потолка и стен
	

	
	
	Цвет: 
	белый, матовый – должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами
	

	
	
	Внешний вид пленки 
	 после высыхания краска должна образовывать пленку с ровной однородной матовой поверхностью.
	

	
	
	Массовая доля нелетучих веществ, % 
	52-57
	

	
	
	рН краски 
	8,0-9,0
	

	
	
	Укрывистость высушенной пленки, г/м2
	не более 100.
	

	
	
	Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20 ±2) °С, час. 
	не менее 24
	

	
	
	Морозостойкость краски, циклы, 
	не менее 5
	

	
	
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, час. 
	не более 1
	

	
	
	Вид тары (упаковки) 
	пластиковое ведро
	

	
	
	Вес (объем) брутто, кг
	10-20
	

	2
	Краска

водоэмульсионная латексная для стен и потолка.
	ГОСТ 28196-89 «Краски водно-дисперсионные. Технические условия (с Изменением № 1)»
	соответствие
	

	
	
	Область применения:
	исключительно для внутренних работ для окраски потолка и стен.  
	

	
	
	Цвет: 

	белый, матовый -   должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами.
	

	
	
	Внешний вид пленки 


	 после высыхания краска должна образовывать пленку с ровной однородной матовой поверхностью
	

	
	
	Массовая доля нелетучих веществ, %
	52-57
	

	
	
	рН краски 
	8,0-9,0
	

	
	
	Укрывистость высушенной пленки, г/м2 
	не более  100
	

	
	
	Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20 ±2) °С, час 
	не менее 24  
	

	
	
	Морозостойкость краски, циклы 
	не менее 5
	

	
	
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, час
	не более 1
	

	
	
	Вид тары (упаковки) 
	пластиковое ведро
	

	
	
	Вес (объем) брутто, кг
	10-20
	

	3
	Эмаль ПФ-115


	ГОСТ 6465-76 «Эмали ПФ-115. Технические условия (с Изменениями № 1-5)»
	соответствие
	

	
	
	Назначение
	Для внутренних и наружных работ
	

	
	
	Сорт
	Высший
	

	
	
	Цвет

	желтый - должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета «Картотеки» или контрольными образцами цвета, утвержденными в установленном порядке
	

	
	
	Внешний вид покрытия после высыхания
	эмаль должна

образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность
	

	
	
	Небольшая шагрень
	Допускается 
	

	
	
	Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С), %
	не более 20.
	

	
	
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, час 
	не более 24
	

	
	
	Эластичность пленки при изгибе, мм


	не более 1
	

	
	
	Адгезия пленки, баллы 
	не более 1
	

	
	
	Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию воды, час
	не менее 10
	

	
	
	Стойкость температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию трансформаторного масла, час 
	не менее 24
	

	
	
	Тип тары
	Металлическая банка
	

	
	
	Вес брутто, кг
	не более 3,0
	

	4
	Герметик сантехнический силиконовый, тип 1
	ГОСТ Р 57400-2017. «Клеи и герметики силиконовые»
	соответствие 


	

	
	
	Состав
	Однокомпонентный 100 %
	

	
	
	Цвет 
	белый
	

	
	
	Температура эксплуатации, °С
	от - 40 до + 70
	

	
	
	Описание:
	атмосферо- и водостойкий;

не выделять при применении внутри помещений вредные вещества в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации и допустимые уровни для полимерных материалов; не снижать нормируемых пределов огнестойкости конструктивных элементов зданий
	

	
	
	Содержание летучих веществ, % 
	Не более 0,6.
	

	
	
	Компонент в составе
	Содержит фунгицид.
	

	
	
	Вулканизируется при комнатной температуре
	наличие
	

	
	
	Отверждение - при вступлении продукта в реакцию с влагой воздуха
	наличие
	

	
	
	Стойкость к моющим средствам.
	наличие
	

	
	
	Устойчивость к воздействию грибка.
	наличие
	

	
	
	Высокая адгезия
	наличие
	

	
	
	Совместимость тубы с пистолетами скелетного типа, полуоткрытого (полузакрытого) типа.
	наличие
	

	
	
	Объем брутто, грамм 
	280-310
	

	
	
	Гарантийный срок хранения, год 
	не менее 1
	

	5
	Герметик сантехнический силиконовый, тип 2
	ГОСТ Р 57400-2017. «Клеи и герметики силиконовые».
	соответствие
	

	
	
	Состав
	Однокомпонентный 100 %
	

	
	
	Цвет 
	прозрачный
	

	
	
	Температура эксплуатации, °С;
	от - 40 до + 70
	

	
	
	Описание:
	атмосферо- и водостойкий;

не выделять при применении внутри помещений вредные вещества в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации и допустимые уровни для полимерных материалов; не снижать нормируемых пределов огнестойкости конструктивных элементов зданий.
	

	
	
	Содержание летучих веществ, % 
	Не более 0,6.
	

	
	
	Компонент в составе
	Содержит фунгицид.
	

	
	
	Вулканизируется при комнатной температуре
	наличие
	

	
	
	Отверждение - при вступлении продукта в реакцию с влагой воздуха.
	наличие
	

	
	
	Стойкость к моющим средствам.
	наличие
	

	
	
	Устойчивость к воздействию грибка.
	наличие
	

	
	
	Высокая адгезия
	наличие
	

	
	
	Совместимость тубы с пистолетами скелетного типа, полуоткрытого (полузакрытого) типа.
	наличие
	

	
	
	Объем брутто, грамм 
	280-310
	

	
	
	Гарантийный срок хранения, год 
	не менее 1
	

	6
	Бумага крафт
	ГОСТ 2228-81 «Бумага мешочная. Технические условия (с Изменениями № 1, 2, 3)»
	соответствие
	

	
	
	Цвет
	бурый
	

	
	
	Ширина рулона, м 
	не менее 0,99 и не более 1,10
	

	
	
	Намотка, м
	не менее 100
	

	
	
	Плотность, г/м2
	не менее 80
	

	
	
	Материал
	99% целлюлоза
	

	
	
	Влажность,%, 
	7-11
	

	
	
	Тара (упаковка)
	рулон
	

	
	
	Объем намотки в рулоне, м
	Не менее 100
	

	7
	Штукатурка
	ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем»
	соответствие
	

	
	
	Влажность, % по массе;
	не более 0,30
	

	
	
	предел прочности на растяжение, Мпа
	не менее 1,0
	

	
	
	предел прочности при сжатии, Мпа
	не менее 2,0
	

	
	
	Прочность сцепления, Мпа
	не менее 0,3
	

	
	
	Максимальная толщина одного слоя, мм
	Не менее 80
	

	
	
	минимальна толщина одного слоя, мм
	Не более 5
	

	
	
	Зернистость, мм
	до 1,2
	

	
	
	выход раствора из 100 кг смеси, л
	Не менее 120
	

	
	
	расход кг/м2
	Не более 8,5
	

	
	
	Высыхание, суток
	Не более 7
	

	
	
	Плотность, кг/м3
	950
	

	
	
	Продолжительность жизни раствора, минут
	Не менее 20-25
	

	
	
	Тип упаковки (тары)
	мешок
	

	
	
	Вес брутто, кг 
	25-30
	

	8
	Прокладочный стеклоизол на основе стеклохолста ХПП
	ГОСТ 2678-94
«Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные»
	соответствие


	

	
	
	Масса 1 м2, (±0,25), кг
	2,5
	

	
	
	Ширина, м
	Не менее 1
	

	
	
	Предел теплостойкости, °С
	Не ниже 85
	

	
	
	Максимальная сила растяжения вдоль, Н
	не менее 300
	

	
	
	водопоглощение в течение 24 ч % по массе
	не более: 1
	

	
	
	водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 ч
	абсолютная
	

	
	
	Тип защитного покрытия: 
	
	

	
	
	верх 
	гранулят, сланец
	

	
	
	низ 
	пленка с логотипом
	

	
	
	Вид тары
	рулон
	

	
	
	Объем стеклоизола в рулоне, м2
	не менее 10
	

	9
	Кровельный стеклоизол на основе стеклохолста ХКП


	ГОСТ 2678-94
«Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные»
	соответствие
	

	
	
	Масса 1 м2, (±0,25), кг
	4,0
	

	
	
	Ширина, м 
	Не менее 1
	

	
	
	Предел теплостойкости, °С
	Не ниже 85
	

	
	
	Максимальная сила растяжения:

вдоль, Н,
	не менее 300
	

	
	
	водопоглощение в течение 24 ч % по массе 
	не более 1
	

	
	
	потеря посыпки г/образец 
	не более 2
	

	
	
	водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 ч
	абсолютная
	

	
	
	Тип защитного покрытия: 
	
	

	
	
	верх 
	гранулят, сланец
	

	
	
	низ 
	пленка с логотипом
	

	
	
	Вид тары
	рулон
	

	
	
	Объем стеклоизола в рулоне, м2
	не менее 10
	

	10
	Доска обрезная,

тип 1 
	ГОСТ 8486-86 

«Пиломатериалы хвойных пород».
	соответствие
	

	
	
	Порода древесины
	хвойных пород
	

	
	
	Габаритные размеры доски (толщина х ширина х длина), мм 
	20х150х6000
	

	
	
	Сорт древесины
	1
	

	
	
	Допускается:
	
	

	
	
	количество сучков, шт./м;
	до 3
	

	
	
	трещины пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец, мм
	не более 150
	

	
	
	Влажность древесины, %
	не более 22
	

	
	
	Шероховатость поверхности, мкм
	не выше 1250
	

	11
	Доска обрезная, тип 2 
	ГОСТ 8486-86 

«Пиломатериалы хвойных пород»
	соответствие
	

	
	
	Порода древесины
	хвойных пород
	

	
	
	Габаритные размеры доски (толщина х ширина х длина), мм 
	30х150х6000
	

	
	
	Сорт древесины
	1
	

	
	
	Допускается:
	
	

	
	
	количество сучков, шт./м;
	до 3
	

	
	
	трещины пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец, мм
	не более 150
	

	
	
	Влажность древесины, %
	не более 22
	

	
	
	Шероховатость поверхности, мкм
	не выше 1250
	

	12
	Ламинат 


	ГОСТ 32304-2013 «Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства»
	соответствие
	

	
	
	Габаритные размеры доски (длина х ширина), мм
	1380 x 193
	

	
	
	Цвет


	бук или дуб (вся поставка в одной цветовой гамме)
	

	
	
	Устойчивость покрытия к истиранию
	класс не менее 32, водостойкий
	

	
	
	Устойчивость покрытия к пятнообразованию
	изменения внешнего вида не допускаются
	

	
	
	Сигаретостойкость
	изменения внешнего вида не допускаются
	

	
	
	Разбухание по толщине за 24 час, %
	Не более 18
	

	
	
	Срок эксплуатации, лет 
	Не менее 20
	

	
	
	Толщина доски, мм
	8
	

	
	
	Тип рисунка
	3х-полосный
	

	
	
	Объем досок в упаковке, м2 (досок) 
	2,131 (8)
	

	13
	Замок врезной цилиндровый с защелкой и накладными ручками


	ГОСТ Р 56742-2015

«Замки механические»
	соответствие
	

	
	
	Замок врезной, цилиндрического типа с защелкой, и накладными ручками, типа ЗВ4 или эквивалент с характеристиками не хуже 
	соответствие
	

	
	
	Размеры замка:
	
	

	
	
	посадочные габариты
	
	

	
	
	-.глубина, мм
	70
	

	
	
	- высота, мм
	150
	

	
	
	- ширина, мм
	12
	

	
	
	внешние габариты
	
	

	
	
	- высота, мм
	210
	

	
	
	- ширина, мм
	22
	

	
	
	Вылет ригеля, мм
	20
	

	
	
	Тип крепления 
	лицевая планка
	

	
	
	Тип ригеля 
	классический
	

	
	
	Тип защелки
	универсальная, классическая
	

	
	
	Межосевое расстояние, мм
	70
	

	
	
	Цвет замка 
	хром
	

	
	
	Тип цилиндрового механизма 
	евроцилиндр
	

	
	
	Цилиндровый механизм 
	наличие
	

	
	
	Материал цилиндра 
	 латунь
	

	
	
	Покрытие цилиндра 
	гальваника
	

	
	
	Цвет цилиндра  
	хром
	

	
	
	Типоразмер цилиндра 
	30/30
	

	
	
	Длина цилиндра. мм
	60
	

	
	
	Тип ключа 
	Английский
	

	
	
	Конструкция цилиндрового механизма 
	двухсторонняя
	

	
	
	Комплектность:
	
	

	
	
	Ручки 2 шт.
	наличие
	

	
	
	Количество ключей в комплекте, шт.
	не менее 4
	

	
	
	Тип крепления ручек 
	стяжка
	

	
	
	Материал ручек 
	алюминий
	

	
	
	Покрытие ручек 
	гальваника
	

	
	
	Цвет ручек 
	хром
	

	14
	Цилиндровый механизм, тип 1 
	ГОСТ Р 56742-2015 «Замки механические. Классификация. Общие положения»
	соответствие
	

	
	
	Общий размер цилиндрового механизма, мм
	60
	

	
	
	Тип механизма секретности 
	цилиндровый
	

	
	
	Тип цилиндрового механизма 
	евроцилиндр
	

	
	
	Типоразмер цилиндрового механизма 
	30/30
	

	
	
	Тип ключа 
	английский
	

	
	
	Материал цилиндра 
	латунь
	

	
	
	Покрытие цилиндра 
	гальваника
	

	
	
	Цвет цилиндра 
	хром
	

	
	
	Количество ключей в комплекте, шт. 
	не менее 4
	

	
	
	Крепежные элементы (винт)
	наличие
	

	15
	Цилиндровый механизм, тип 2 
	ГОСТ Р 56742-2015 «Замки механические. Классификация. Общие положения»
	соответствие
	

	
	
	Общий размер цилиндрового механизма, мм
	80
	

	
	
	Тип механизма секретности
	цилиндровый
	

	
	
	Тип цилиндрового механизма 
	евроцилиндр
	

	
	
	Типоразмер цилиндрового механизма 
	40/40
	

	
	
	Тип ключа 
	английский
	

	
	
	Материал цилиндра 
	латунь
	

	
	
	Покрытие цилиндра 
	гальваника
	

	
	
	Цвет цилиндра 
	хром
	

	
	
	Количество ключей в комплекте, шт.
	не менее 4
	

	
	
	Крепежные элементы (винт) 
	нличие
	

	16
	Террасная доска
	ГОСТ 8242-88 
«Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства».
	соответствие
	

	
	
	Описание:
	Террасная доска представляет собой палубный или дощатый настил в виде деревянных планок, уложенных вплотную друг к другу. 
	

	
	
	Порода древесины
	лиственница
	

	
	
	Сорт/категория
	не ниже А
	

	
	
	Вид поверхности доски 
	рифленая «вельвет»
	

	
	
	толщина доски, мм
	28-30  
	

	
	
	Ширина доски, мм 
	140
	

	
	
	Длина доски, м
	3
	

	
	
	Прочность на изгиб, Мпа
	до 100
	

	
	
	Прочность к механическим повреждениям, Мпа
	до 10
	

	
	
	Плотность, кг/дм3
	до 0,66
	

	
	
	Усушка:
	
	

	
	
	вдоль, %
	до 1
	

	
	
	в тангенциальном направлении, %
	до 8
	

	
	
	в радиальном, %
	до 5
	

	
	
	Твердость поверхности, единиц по шкале Бринелля
	109
	

	
	
	Максимальная нагрузка на 1 м2 материала, Н\м2
	до 40
	

	
	
	Допустимый перепад температур, °С
	120
	

	
	
	Допустимая min температура, °С
	-70
	

	
	
	Допустимая max температура, °С
	+50
	

	
	
	Огнестойкость
	низкая
	

	
	
	Влагостойкость
	высокая
	

	17
	Дверное полотно гладкое в комплекте с коробкой 
	ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия»
	соответствие
	

	
	
	Тип двери 
	глухая
	

	
	
	Вид отделки 
	финиш-пленка
	

	
	
	Материал каркаса полотна

	брус из древесины хвойных пород и МДФ
	

	
	
	Внутреннее заполнение
	высокопрочный ячеистый сотовый заполнитель
	

	
	
	Тип кромки дверного полотна 
	меламиновая
	

	
	
	Вид упаковки 
	пенопласт, полиэтилен
	

	
	
	Толщина полотна, мм
	38
	

	
	
	Размеры двери: 
	
	

	
	
	ширина, мм
	900
	

	
	
	высота, мм
	2000
	

	
	
	Цвет
	дуб или бук (вся поставка в одной цветовой гамме)
	

	
	
	Комплектация (погонажные изделия в тон дверного полотна):
	
	

	
	
	коробка с размерами 26х70 мм
	наличие
	

	
	
	комплект наличников
	наличие
	

	18
	Петля дверная универсальная с 4-мя подшипниками
	ГОСТ 5088-2005 «Петли для оконных и дверных блоков. Технические условия»
	соответствие
	

	
	
	Материал
	сталь
	

	
	
	Размеры петли:
	
	

	
	
	длина, мм
	125
	

	
	
	ширина, мм 
	75
	

	
	
	толщина карты, мм
	2,5
	

	
	
	Цвет
	бронза
	

	19
	Скотч малярный


	 ГОСТ 18251-87 «Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (с Поправкой)»
	соответствие
	

	
	
	Состав: 
	Клейкая лента на бумажной основе со слабовыраженным гофром, в обязательный состав которой входит каучуковый клеевой слой.
	

	
	
	Намотка, м 
	не менее 50 
	

	
	
	Ширина, мм 
	не менее 45 и не более 55 
	

	
	
	Масса клеевого слоя на 1 м2 бумаги-основы, грамм
	30 ± 5
	

	20
	Доводчик на дверь, тип 1
	ГОСТ Р 56177-2014 «Устройства закрывания дверей (доводчики). Технические условия»
	соответствие
	

	
	
	Вид монтажа 


	накладной, верхний, для левых и правых дверей
	

	
	
	Доводчик на внутреннюю дверь в помещениях весом 30-40 кг 
	соответствие
	

	
	
	Опция: работа с перегрузкой, масса груза 18 кг 
	наличие
	

	
	
	Люфт, мм
	не более 3
	

	
	
	Возможность открывания двери не менее чем на 90° (в каждую сторону)
	наличие
	

	
	
	Регулирование продолжительности закрывания двери, открытой на 90°, в пределах от 2 до 5 с;
	наличие
	

	
	
	Надежное фиксирование двери в крайних закрытом и открытом положениях
	соответствие
	

	
	
	Цвет 
	серебристый
	

	21
	Доводчик на дверь, тип 2


	ГОСТ Р 56177-2014 «Устройства закрывания дверей (доводчики). Технические условия»
	соответствие
	

	
	
	Возможность открывания двери не менее чем на 90° (в каждую сторону)
	наличие
	

	
	
	Регулирование продолжительности закрывания двери, открытой на 90°, в пределах от 2 до 5 с
	наличие
	

	
	
	Диапазон рабочих температур, °С
	от не менее + 30 до не менее - 30
	

	
	
	Вид монтажа 


	накладной, верхний, для левых и правых дверей;
	

	
	
	Доводчик на входную дверь весом 80-100 кг
	соответствие
	

	
	
	Люфт, мм 
	не более 3 
	

	
	
	Опция: работа с перегрузкой, масса груза 18 кг 
	наличие
	

	
	
	Надежное фиксирование двери в крайних закрытом и открытом положениях
	соответсвие
	

	
	
	Цвет
	серебристый
	

	22
	Линолеум 
	ГОСТ 7251-2016 «Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. Технические условия»
	соответствие
	

	
	
	Класс


	полукоммерческий не менее 32
	

	
	
	Тип рисунка
	дерево
	

	
	
	Цвет (оттенок) 


	бук или дуб (вся поставка в одной цветовой гамме)
	

	
	
	Назначение 
	для дома, для офиса
	

	
	
	Толщина покрытия общая, мм 
	4,20
	

	
	
	Толщина защитного слоя, мм 
	0,40
	

	
	
	Ширина, м
	3
	

	
	
	Показатели пожарной безопасности
	В3; Г4; Д3; Т2
	

	23
	Плитка настенная 
	ГОСТ 6141-91 (СТ СЭВ 2047-88) «Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия»
	соответствие
	

	
	
	Габаритные размеры, мм 
	200х300
	

	
	
	Сорт 
	1
	

	
	
	Толщина, мм 
	не менее 5,0
	

	
	
	Водопоглащение, % 
	не более 16
	

	
	
	Предел прочности при изгибе, мПа
	не менее 15
	

	
	
	Износостойкость, степень 
	не менее 2
	

	
	
	Цвет 
	однотонный по согласованию с Заказчиком
	

	24
	Плитка напольная 
	ГОСТ 6787-2001 «Плитки керамические для полов. Технические условия»
	соответствие
	

	
	
	Габаритные размеры, мм
	300х300
	

	
	
	Допуски по размерам, мм
	± 3
	

	
	
	Сорт
	1
	

	
	
	Толщина, мм
	не менее 7,5
	

	
	
	Водопоглащение,%, 
	не более 4,5
	

	
	
	Предел прочности при изгибе, мПа
	не менее 27
	

	
	
	Износостойкость, степень  
	не менее 3
	

	
	
	Цвет 
	однотонный по согласованию с Заказчиком
	

	25
	Подложка под ламинат
	Материал
	Пенополиэтилен
	

	
	
	Плотность, кг/м3
	от 30 до 200 
	

	
	
	Габаритные размеры, мм 
	1050х5000х5
	

	
	
	Вид упаковки
	рулон
	

	
	
	Объем намотки в рулоне, м2
	не менее 30 
	

	26
	Гипсакартон
	Марка 
	Gyproc AKU-Line или эквивалент с характеристиками не хуже
	

	
	
	ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) «Плиты гипсовые строительные. Технические условия»
	соответствие
	

	
	
	Габаритные размеры (длина х ширина х толщина), мм
	2500х1200х12,5
	

	
	
	Допуск в размерах по ширине и длине 
	до 5 мм в меньшую сторону.
	

	
	
	Тип
	звукоизоляционный
	

	
	
	Состав
	Из гипсового сердечника армированного стекловолокном с добавлением специальных добавок, облицованного картоном. 
	

	
	
	Назначение
	для облицовки стен, потолков и обустройства перегородок в помещениях с повышенными требованиями по звукоизоляции и высокой эксплуатационной нагрузкой: офисы, торговые центры, магазины, гостиницы.
	

	
	
	Индекс звукоизоляции воздушного шума Rw, дБ  
	не менее 54 
	

	27
	Пена монтажная профессиональная

под пистолет
	ГОСТ Р 51697-2000 «Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. Общие технические условия (с Изменением № 1)»
	соответствие
	

	
	
	Термостойкость готовой застывшей пены, °С
	от -45 до +80 
	

	
	
	Время полного затвердевания пены, час 
	24 
	

	
	
	Время образования пленки (схватывания), мин.
	8-15 
	

	
	
	Вес (объем), грамм 
	750 
	

	28
	Уайт-спирит (нефрас-С4-155/200)
	ГОСТ 3134-78 «Уайт-спирит. Технические условия (с Изменениями № 1, 2, 3, 4)»
	соответствие
	

	
	
	Назначение
	Используется в качестве средства для разбавления масляных красок, алкидных эмалей, лаков, а также олифы и мастик, значительно повышая их эксплуатационные и санитарно-гигиенические характеристики. 
	

	
	
	Плотность ρ420 
	не более 0,790
	

	
	
	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, 
	не ниже 33
	

	
	
	Анилиновая точка, °С
	не выше 65
	

	
	
	Массовая доля ароматических углеводородов, %
	не более 16
	

	
	
	Массовая доля общей серы, %
	не более 0,025
	

	
	
	Вид тары
	Бутыль
	

	
	
	Объем, литр
	1 
	


Инструкция по предоставлению сведений в заявки на участие в открытом запросе котировок в электронной форме о конкретных показателях используемых участником закупки товаров (материалов) – далее - Инструкция:

Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией запроса котировок в электронной форме (далее –документация) и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме» (далее – Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг. 

Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам: ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-56. Частные требования к проекторам и аналогичной аппаратуре». 

Перечисление ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП и т.д. осуществляется заказчиком с указанием соответствующих пунктов наименований товаров, содержащихся в Сведениях о товаре.

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».

Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в Приложение № 1 к Техническому заданию. 

В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений.

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения; 

Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения; 

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Слова «не более»  - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему; 

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения; 

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения; 

При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя.

В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».
В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.

Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается   знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в  диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра.

При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка).

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в Сведениях о товаре заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара,  указанного в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки.

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Настоящим подтверждаем, что:

· __________________ [наименование участника закупки]   соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.
· в отношении ______________________ [наименование участника закупки] не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного производства.
· деятельность _____________________________ [наименование участника закупки] не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
- 
у ______________________ [наименование участника закупки]  отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Также подтверждаем:

· отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера _________________________ [наименование участника закупки или Ф.И.О. участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя] судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
· отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов;
· отсутствие сведений об __________ [наименование участника закупки] в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным Законом 223-ФЗ;
· отсутствие сведений об _____________ [наименование участника закупки] в реестре недобросовестных поставщиков предусмотренном Федеральным Законом 44-ФЗ;
· отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения участником закупки обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по договорам, заключенным с Заказчиком, за последние 2 года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в единой информационной системе;

- 
подтверждаем наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора.
В случае признания нас победителем закупки, а также в случае принятия заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником конкурентной закупки________________________ [наименование участника закупки] берет на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями извещения о закупке и условиями нашей заявки.

В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет отстранен либо признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями извещения о закупке и условиями нашей заявки.

Сведения об участнике закупки:
	№ п/п
	Наименование параметра
	Сведения об участнике

	1. 
	Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица)
	

	2. 
	Почтовый адрес
	

	3. 
	ИНН участника
	

	4. 
	КПП участника
	

	5. 
	ОГРН участника
	

	6. 
	ОКПО участника
	

	7. 
	Дата постановки на учет в налоговом органе
	

	8. 
	Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка)
	

	9. 
	Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	10. 
	Адрес электронной почты участника закупки
	

	11. 
	Ф.И.О. контактного лица участника  закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты
	


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), ________________________ [наименование участника  закупки] подтверждает получение в целях участия в настоящей закупке требуемых в соответствии с Законом 152-ФЗ согласий на передачу и обработку всех персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки, а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в _____________ [наименование заказчика], зарегистрированному по адресу: _____________ [адрес заказчика].
Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия, включает: обработку (в том числе совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3 Закона 152-ФЗ) и передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Настоящее подтверждение действует в течение 3 (трех) лет со дня его подписания.
Опись документов, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки:

	№

п/п
	Наименование документа
	Кол-во

листов

	1. 
	перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	

	…
	
	

	
	Всего листов:
	


Должность 

уполномоченного 

представителя


(подпись)                   (ФИО)
М.П. (при наличии)
