Приложение № 1

к Техническому заданию

Спецификация оборудования

	Производитель («или эквивалент» невозможен в виду интеграции оборудования в существующую систему ИКЗ)
	Наименование
	Описание
	Кол-во (шт.)
	Цена (руб)
	Сумма

 (руб.)

	Creator
	Creator CR-M3103A3
	Пульт переводчика на 6 каналов синхронного перевода. Имеет встроенный громкоговоритель. Размеры: 50х275х155мм. Вес: 1,4кг. Цвет: угольный с серебряной панелью. Оборудован LCD дисплеем.
	3
	
	

	Palantir
	 TLS-41ip (Cobranet)
	Модуль управления и трансляции звука. Управление RS-232 и сухие контакты. Fast Ethernet 100 Base - TX / FX , Управление по LAN. Поддержка Cobranet версии 2. Возможность управления с PLTR-V12. Подержка OPC сервера. 
	1
	
	

	Creator
	Creator CR-IR1000-6
	Центральный блок системы синхронного перевода. Возможность трансляции 6 каналов перевода.
	1
	
	

	Creator
	Creator CR-IR1001-15
	Излучатель для системы синхронного перевода, мощность 15 - 25W, дальность действия 30 – 50м
	5
	
	

	Creator
	Creator CR-IR1002-6
	Приемник для системы синхронного перевода по ИК, 6 каналов
	60
	
	

	Creator
	Creator CR-P2
	Головные наушники
	60
	
	

	Creator
	Creator CR-DS20
	Зарядное устройство для приемников CR-IR1002-6. Рассчитано на 20 шт
	1
	
	

	Creator
	Creator CR-DS40
	Зарядное устройство для приемников CR-IR1002-6. Рассчитано на 40 шт
	1
	
	

	Creator
	Creator CR-IR2001-12
	Излучатель для системы синхронного перевода, мощность 15 - 25W, дальность действия 30 – 50м
	2
	
	

	 
	 Пуско-наладочные работы
	Переналадка системы ИКЗ обоих залов с учетом произведенных изменений. Перенастройка ЦКУ Palantir PLTR-PRO/4R и ЦКУ Palantir PLTR-V12/4R. Необходимо интегрировать систему синхроперевода с передачей по Cobranet. Интегрировать систему синхроперевода с установленной конференц-системой Creator. Осуществить активацию существующих видео камер по активации микрофона для переводчиков. Осуществить управление громкостью каждого микрофона в отдельности и сохранение значения громкости для каждого выступающего. Переводчик должен автоматически получать изображение выступающего в президиуме, трибуне или зону зала, выступающего с места. Должна вестись база данных выступлений. Все данные должны записываться в базу MySQL. Должен быть осуществлен вывод на Web-интерфейс всей системы управления и хода заседаний. Осуществить трансляцию звуковых пакетов в локальную сеть  и при этом использовать режимы передачи звука Cobranet. Интегрировать Модуль TLS-41ip и осуществить настройку каналов трансляции звука по приоритетам, выбираемых председателем, либо оператором с любого из трех пультов управления. Специалисты, осуществляющие работы, должны быть обучены и иметь допуск к работе с ЦКУ Palantir PLTR-PRO/4R и ЦКУ Palantir PLTR-V12/4R, с соответствующими ключами-кодами допуска.
	1
	
	

	 
	 Монтажные работы
	Работы согласно ТЗ
	1
	
	

	Итого, включая НДС:

НДС 18%:


	


Директор ИПУ РАН                                         ______________________С. Н. Васильев

